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B＆K 2245 型 サウンドレベルメータ&アプリ
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必要なもの
スタートアップガイド

ウインドスクリーン
UA-1650

音響校正器 4231 型

2245 型に含まれているもの

B&K 2245 型 
サウンドレベルメータ

電源 

USBケーブル
AO-0821

*  2245 型と一緒
に注文した場合
に含まれる

含まれていないもの
iPhone®（iOS12以降） 
B&K 2245 モバイルアプリ
インストール済みのもの
* Appストアで入手

PC
B&K 2245 デスクトップアプリ*をインス
トール済みで、インターネット接続機能
があるもの  * bksv.com/supportで入手
2245 型の基本操作（本体起動から測定開始・停止まで）

1. を2秒間押して
2245 型の電源を入れる

測定可能な状態になると
下部のLEDリングが黄色
く点滅

２. 屋外測定の場合はマイク
ロホンにウインドスクリーン
を装着

4. を押すと測定停止3. を押すと測定開始
（LEDリングが緑色に点灯）

測定中に         を押すと測定
の一時停止、さらに         を
押すと測定再開
BK2245-xxxxxx
OK

Measurement 1

Import

Measurement 2

測定後

2. PCアプリの を
クリックしてインポー
ト画面を表示し、デー
タを取り込みたい2245
型を選択

4. 付属の電源を使用し
て2245 型を充電

1. PCに接続：
‒ USBケーブル経由

‒ Wi-Fi®経由
‒ ベースステーション
（オプション）経由

3. 転送する測定やプ
ロジェクトを選択し
てインポートをク
リック
データに添付された
注釈もすべて転送さ
れます
Job done



校正の実行

Calibra�on
Check YES

NO OK

1.  2245 型が測定中
でないことを確
認。ウインドスク
リーンを取り外す

2. 校正器をマイ
クロホンにゆっ
くりと装着する

5. を押し
て校正を実行

6. 校正器のスイッチ
を切り2245 型から取
り外す

を押して終了

3.  校正器の
On/Off ボタン
を押す

4. 校正器の
信号を検出す
ると「校正
チェック」と
表示される
停
一
も
リ

BK2245-xxxxxx

BK2245-xxxxxx

Instruments

1. 端末のBluetooth®を
有効にする

2.  アプリを開く

アイコンはアプ
リごとに異なり
ます

Bluetooth

Settings
Instruments

3. アプリからの、端末
の位置情報とマイクへ
のアクセスを許可する 

4. 使用する機器を
選択

5. を押して
確認

6.  Wi-Fi モードを
選択

ネットワーク接続
を使用する場合は
ログインします

Wi-Fi Mode

2245 型とアプリの接続
www.bksv.com/2245
MENU

測定の設定

1. 緑色のSLMアイ
コンをタップして
メニューを開く

3. アプリアイコン*を
タップしてヘルプを
起動すると、2245 型
の詳細と使用法を参
照できます。

*Work Noise Partnerでは？
をタップ

2. メニューから選択：
–  システム設定：地域、電源、およびネットワー

クを設定

– ディスプレイ設定：画面と表示の設定
– 測定設定：コントロールと入力および測定パラ

メータを設定

画面切り替え

でメニューや
画面を切り替
え

選択

　　を押してオ
プションを選択
または選択の確
認

設定に使用するボタンの機能
測定中の操作

止／リセット
回押すと停止
う一度押すと
セット

開始／一時停止

ステータスLEDの色の意味

– 緑  (点灯)：測定中または校正中
– 黄  (遅い点滅)：待機中
– 黄  (速い点滅)：一時停止
– 赤  (速い点滅)：オーバーロード

の瞬間に点滅
– 紫  (点灯)：測定中にオーバー

ロードが発生する
と点灯

　　　で
表示パラメータを
切り替え

で
画 面 表 示 を
切 り 替 え

2245 型の操作

開始／一時停止
タップすると開始、
スワイプすると測定
を一時停止

停止／リセット
スワイプすると停止、
タップすると測定をリ
セット 注釈を追加 

タップしてメニューを開き、
メモ、ビデオ、写真、音声か

モバイルアプリでの操作

一回押すと開始
もう一度押すと
一時停止
らデータに添付する注釈の方
式を選択
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